
Varm entré med stil, ADS 90.SI
ADS 90.SI står för Aluminium Door System, 90 mm bågdjup, Super Insulation.
Den superisolerade aluminiumdörren är en snygg och smart dörr med modern komfort.

Du skräddarsyr den för att passa din stil och dina behov och utrustar den med det allra 
senaste inom säkerhet och teknik. Byggdjup på 90 mm medför en mycket stabil och 
välisolerad konstruktion som lämpar sig väl för stora entréer.

Systemet når ner till U-värde 1,0 W/m2K.

Dörrsystem i aluminium

Schüco dörr ADS 90.SI
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Dörrsystem i aluminium

Schüco dörr ADS 90.SI

Profilmått, skala 1:4 Anslutningsprincip, skala 1:4

Egenskaper

U-värde ner till 1,0 W/m²K

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

God täthet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in - och utvändigt

Normer

Vindlaster enligt EN 12210 upp till klass B3/C3

Slagregnstäthet enligt EN 12208 upp till klass 5A

Lufttäthet enligt EN 12207 upp till klass 4

Inbrottsskydd enligt EN 1627 upp till motståndsklass 3

Mått

Maximal bågbredd 1 400 mm

Maximal båghöjd 2 500 mm

Maximal bågvikt 160 kg

Maximal glastjocklek 63 mm

Kombinationsmöjligheter

Utåtgående dörr Utåtgående dörr
med överljus

Utåtgående dörr
med sidoljus

Utåtgående dörr med sido- och överljus
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