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Skotsel och Underhall

Generellt:

Det ar viktigt att man utfor en rengoring och underhall for att minimera risken for
skador pa aluminium, glas och andra komponenter i Produkten. Denna rengoring
skall ske kontinuerligt. Om montaget sker innan byggtidens slut maste produkten
skyddas. Cementstank, smargelspan, syror, fratande amnen, tejprester mm kan
skada aluminium, glas och andra komponenter.

Limtrastomme

Oversyn och rengoring av nedfall, alger, sot, mm. | vaderutsatt klimat, havsnara miljo
och nedfall fran trad skall rengéring ske med tatare mellanrum. Anvand endast mild
tvallésning som rengoringsmedel.

Kanalplasttak

Oversyn och rengéring av nedfall, alger, sot mm. | vaderutsatt klimat, havsnara miljo
och nedfall fran trad skall reng6ring ske med tata mellanrum. Anvand endast mild
tvallésning som rengoringsmedel. G4 inte pa tak utan att skydda och tryckavlasta
ytorna. Avlagsna sno, drivor som kan bildas pa tak och mot fasad.

Aluminium

Oversyn och rengoring av nedfall, alger, sot mm. | vaderutsatt klimat, havsnara miljo
och nedfall fran trad skall reng6ring ske med tata mellanrum. Anvand endast mild
tvallésning som rengdringsmedel.

Glas

Oversyn och rengoéring av nedfall, alger, sot mm. | vaderutsatt klimat, havsnara miljo
och nedfall fran trad skall rengoring ske med tata mellanrum. Anvand endast
maskiner och rengoringsmedel godkanda for fonsterputs. Ga inte pa glastak utan att
skydda och tryckavlasta ytorna. Avlagsna sno, drivor som kan bildas pa tak och mot
fasad.

Beslag

Skenor, gangjarn, hjul och lashus skall rengéras, justeras och smorjas. | vaderutsatt
klimat, havsnara miljé och nedfall fran trad skall rengtring ske med tata mellanrum.
Glidskenor och hjul smérjs med silikonolja.
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